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 Gegenstand des Nachtrags: Der Verwendungsbereich wird erweitert 
 
1.0. Antragsteller / Hersteller: TRW KFZ Ausrüstung GmbH 
  Rudolf- Diesel- Str. 7 
  D- 56566 Neuwied 
 
 
1.1. Typ:  AR 
 
1.2. Ausführungen:  Eine, mit unterschiedlichen 
  Gelenkausführungen 
 
1.3. Kennzeichnung  z.B.,   
 

Fußrasten:  am Umfang eingeprägt: 
 MCF 210 

  KBA 90592 
 
 Gelenk:: an der Oberseite eingeschlagen: 
  AR- DU 2 
 
 
1.4. Hauptabmessungen: Siehe Zeichnungen,  Anlage 5.3 
 
 
1.5. Befestigung: Die Befestigung erfolgt an den serien- 
  mäßig vom Fahrzeughersteller vorge- 
  gebenen Befestigungspunkten 
 
1.6. Werkstoff:  Leichtmetall- Legierung  (AlCuMgPb) 
 
1.7. Systembeschreibung: 
  

Zweiteiliges System, bestehend aus Fußraste und Klappgelenk (fahrzeugspezifisch) 
zum Austausch der Originalfußraste, ohne Fußbrems- und Schalthebel . 

 
 
 
2.0 Durchgeführte Prüfungen 
  
 
2.1. Betriebsfestigkeit: 
 

Die Festigkeitsprüfung wurde nach dem Merkblatt über die Prüfung von Austausch-  
Fußrastenanlagen, Stand 04.1998,  durchgeführt. 
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2.0 Durchgeführte Prüfungen (Forts.) 
  
2.2. Anbauprüfungen am Fahrzeug: 
 

Beim Anbau wurde insbesondere beachtet, dass : 
 

•  die Befestigung an den vorgesehenen   Befestigungspunkten unter Beachtung  
 der Montageanleitung sicher und dauerhaft ausgeführt werden kann. 
 

•  die Handhabung und das sichere Führen des Kraftrades nicht beeinträchtigt werden   
 

•  sich das Fahr- und Bremsverhalten nicht nachteilig verändert 
 

•  der horizontale Abstand zwischen den Rasten des Fahrers und des Beifahrers min-
destens 200 mm beträgt. 

 

•  die Verwendung von Haupt- und Seitenständer in ihrer Funktion nicht eingeschränkt 
ist. 

 

•  die Schräglagenfreiheit nicht vermindert wird 
 

•  die Fußrasten- Außenkanten nicht unzulässig über die Fahrzeugbreite hinausragen 
 
 

2.3. Äußere Gestaltung 
 

Die nach außen gerichteten Kanten weisen einen Rundungsradius von r ≥ 2.5 mm auf. 
 
2.4. Fahrverhalten 
 

Das Fahrverhalten wird von der Umrüstung nicht beeinflusst. 
 
 
 
3.0. Verwendungsbereich 
  

 Die beschriebenen Austausch- Fußrasten dürfen nur  an den in Anlage 5.1 genannten 
Krafträdern verwendet werden, siehe Montageanleitung 5.2 . 

   
 
 
4.0. Prüfergebnis 
 

Die Austausch- Fußrastenanlagen erfüllen die Bestimmungen des o. g. Merkblattes, die 
damit ausgerüsteten Krafträder entsprechen den heute gültigen Vorschriften der StVZO 
sowie den hierzu ergangenen Richtlinien und Anweisungen. 
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 Bei den Fahrzeugtypen, bei denen in der Spalte ABE-/ EG- BE ein Strich (--) im Ver-

wendungsbereich angegeben ist, ist die Abnahme des Anbaus und eine entsprechende 
Berichtigung der Fahrzeugpapiere erforderlich. 

 Bei den übrigen Fahrzeugen wird die Abnahme des Anbaus durch einen amtlich aner-
kannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraft-
fahrzeugsachverständigen bzw. Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur 
StVZO  nicht für erforderlich gehalten. 

 
Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen bei Beachtung der 
Montageanleitung keine technischen Bedenken. 

 
 Es lagen die Gutachten vom 16.04.1999 und 24.11.1999 des TÜV Automotive ein- 
 schließlich aller Unterlagen vor. Die Prüfungen wurden von uns entsprechend  
 Punkt. 2.0 durchgeführt, die Ergebnisse sind unter Punkt 4.0 bestätigt. 
 Die genannten Gutachten gelten weiterhin für den Fahrzeugteiletyp. Dieses Gutachten 
 behandelt zusammenfassend und vollständig den Gesamtumfang der Prüfungen ein- 
 schließlich der Dokumentation des Fahrzeugteiles.  

 
 
 
5.0 Anlagen: 
 

5.1. Verwendungsbereich  
 

5.2. Montageanleitung  
 

5.3 Zeichnung  der Fußraste 
Zeichnung eines Klappgelenkes, exemplarisch 

 
 
 
Lambsheim, den 15.04.2010 
 
Dipl. Ing. Stephan Bauermann 

 
 

                                                


